
Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joita voidaan säätää kussakin tilassa. Huomaa, että jotkin 
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä valitusta asetuksesta riippuen.

1 Autom. ISO-herkkyyssäätö ei ole käytettävissä.
2 Kohteen seuranta ei ole käytettävissä.
3 Ei saatavilla w-tilassa.
4 Saatavilla vain tiloissa x, y ja z.
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Valokuvausvalikko/elokuvausvalikko

Salaman ohjaus — — ✔ — — — — — — — — —
ISO-herkkyysasetukset (valokuvat) ✔ 1 ✔ 1 ✔ ✔ 1 ✔ 1 — ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1

ISO-herkkyysasetukset (elokuvat) — — ✔ — — — — — — — — —
Valkotasapaino — — ✔ — — — — — — — — —
Aseta Picture Control — — ✔ — — — — — — — — —
Aktiivinen D-Lighting — — ✔ — — — — — — — — — 

Kohinan väh. kun pitkä valotus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kohinan väh. kun suuri ISO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Autom. haarukoinnin asetus — — ✔ — — — — — — — — —
Päällekkäisvalotus — — ✔ — — — — — — — — —
HDR (laaja dynaam. alue) — — ✔ — — — — — — — — —
Elektroninen VR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — —
Ajastettu elokuva ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — —

M
uut asetukset

Mittaus — — ✔ — — — — — — — — —
Valotuksen korjaus — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Haarukointi — — ✔ — — — — — — — — —
Salamatila (yhdysrakenteinen salama) ✔ — ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ — — —
Salamatila (lisävarusteena saatavat 
salamalaitteet)

✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

Salaman korjaus (yhdysrakenteinen salama) — — ✔ ✔ — — — — — — — —
Salaman korjaus (lisävarusteena saatavat 
salamalaitteet) 

— — ✔ ✔ ✔ — — — — — — —

Salamavalon lukitus (yhdysrakenteinen 
salama)

✔ — ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ — — —

Salamavalon lukitus (lisävarusteena saatavat 
salamalaitteet)

✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

Automaattitarkennustila (etsin) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔

Tarkennusaluetila (etsin) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔

AF-tila (reaaliaikanäkymä) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔ ✔

Tarkennusaluetila (reaaliaikanäkymä) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ 2 — ✔ 2 ✔

M
ukautetut asetukset

a9: Yhdysrak. tarkennusapuvalo ✔ ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔

b3: Helppo valotuksen korjaus — — ✔ — — — — — — — — —
b4: Matriisimittaus — — ✔ — — — — — — — — —
b5: Keskustapainotteinen alue — — ✔ — — — — — — — — —
d4: Elektroninen etuverhosuljin — — ✔ — — — — — — — — —
e2: Suljinaika salamakuv. — — ✔ — — — — — — — — —
e3: Valot. korj. salamakuvissa — — ✔ — — — — — — — — —
e4: Autom. M ISO-herkkyyssäätö — — ✔ — — — — — — — — —
e5: Haarukoinnin järjestys — — ✔ — — — — — — — — —
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