
※1 一部装着不可能なレンズがあります。
※2 開放F値がF5.6以上明るいレンズのみ使用可能。
※3 露出インジケーターは使用不可。
※4 フラッシュ同調シャッタースピードより1段以上低速のシャッタースピードで使用可。露出インジケーターは使用不可。
※5 アオリ操作をしていない場合のみ可能。
※6 合成絞り値がF5.6以上明るい場合に使用可能。
※7 縦位置にして装着してください（装着後、横位置に戻すことは可能です）。

使用できる非CPUレンズ
モード フォーカスモード 撮影モード

AF　（オート
フォーカス）

フォーカス
エイド

M　
（マニュアル
フォーカス）

M　 M以外
レンズ
AI-S、AI、シリーズEレンズ、AI改造レンズ × ○※2 ○ ○※3 ×
メディカル120mm f/4 × ○ ○ ○※4 ×
レフレックスレンズ × × ○ ○※3 ×
PCニッコール × ○※5 ○ ○※3 ×
AI-S、AIテレコンバーター × ○※6 ○ ○※3 ×
ベローズアタッチメントPB-6 ※7 × ○※2 ○ ○※3 ×
オート接写リング（PK-11A、12、13、PN-11） × ○※2 ○ ○※3 ×

※1
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