
각 모드에서 조정할 수 있는 설정이 다음 표에 나열되어 있습니다. 선택한 옵션에 따라 사용할
수 없는 설정도 있습니다.

1 ISO 감도 자동 제어는 사용할 수 없습니다.
2 피사체 추적 AF는 사용할 수 없습니다.
3 w 모드에서 사용할 수 없습니다.
4 x, y, z 모드에서만 사용할 수 있습니다.
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플래시 제어 — — ✔ — — — — — — — — —

ISO 감도 설정(사진) ✔ 1 ✔ 1 ✔ ✔ 1 ✔ 1 — ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1 ✔ 1

ISO 감도 설정(동영상) — — ✔ — — — — — — — — —

화이트 밸런스 — — ✔ — — — — — — — — —

Picture Control 설정 — — ✔ — — — — — — — — —

액티브 D-Lighting — — ✔ — — — — — — — — — 

장시간 노출 노이즈 감소 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

고감도 노이즈 감소 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

자동 브라케팅 설정 — — ✔ — — — — — — — — —

다중 노출 — — ✔ — — — — — — — — —

HDR — — ✔ — — — — — — — — —

전자식 손떨림 보정 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — —

미속도 동영상 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — —

기
타
 설
정

측광 방식 — — ✔ — — — — — — — — —

노출 보정 — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

브라케팅 — — ✔ — — — — — — — — —

플래시 모드(내장 플래시) ✔ — ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ — — —

플래시 모드(별매 플래시) ✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

조광 보정(내장 플래시) — — ✔ ✔ — — — — — — — —

조광 보정(별매 플래시) — — ✔ ✔ ✔ — — — — — — —

FV 고정(내장 플래시) ✔ — ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ — — —

FV 고정(별매 플래시) ✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

자동 초점 모드(뷰파인더) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔

AF 영역 모드(뷰파인더) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔

AF 모드(라이브 뷰) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔ ✔

AF 영역 모드(라이브 뷰) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ 2 — ✔ 2 ✔

사
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자
 설
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a9: 내장 AF 보조광 ✔ ✔ ✔ ✔ 3 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔

b3: 노출 보정 간이 설정 — — ✔ — — — — — — — — —

b4: 멀티 패턴 측광 — — ✔ — — — — — — — — —

b5: 중앙부 중점 측광 범위 — — ✔ — — — — — — — — —

d4: 전자식 선막 셔터 — — ✔ — — — — — — — — —

e2: 플래시 셔터 속도 — — ✔ — — — — — — — — —

e3: 플래시 노출 보정 — — ✔ — — — — — — — — —

e4: 자동 M ISO 감도 제어 — — ✔ — — — — — — — — —

e5: 브라케팅 보정 순서 — — ✔ — — — — — — — — —
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