
Podem ser utilizadas objetivas sem CPU apenas quando a câmara está em Modo M. Selecionar outro 
modo desativa o disparo do obturador. A abertura deve ser ajustada manualmente através do anel de 
abertura da objetiva e o sistema de medição da câmara, controlo de flash i-TTL e outras funções que 
requeiram uma objetiva com CPU não podem ser utilizados. Algumas objetivas sem CPU não podem 
ser utilizadas; consulte "Acessórios Incompatíveis e Objetivas Sem CPU".

Objetivas Sem CPU Compatíveis

Definição da câmara Modo de focagem Modo de disparo

Objetiva/acessório AF
MF (com telémetro 

eletrónico) MF M Outros modos
Objetivas NIKKOR AI, AI Modificadas ou Nikon Série E — z 1 z z 2 —
Medical NIKKOR 120 mm f/4 — z z z 2, 3 —
NIKKOR Reflex — — z z 2 —
NIKKOR PC — z 4 z z 2 —
Teleconversor de tipo AI — z 5 z z 2 —
Fole Adaptador de Focagem PB-6 6 — z 1 z z 2 —
Anéis extensíveis automáticos (série PK 11A, 12 ou 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 Com uma abertura máxima de f/5.6 ou mais rápida.
2 O indicador de exposição não pode ser usado.
3 Pode ser utilizado a velocidades do obturador mais lentas que a velocidade de sincronização do flash em um passo ou mais.
4 Não pode ser usado com deslocamento ou inclinação.
5 Com uma abertura máxima efetiva de f/5.6 ou mais rápida.
6 Monte com uma orientação vertical (pode ser usado em orientação horizontal uma vez instalado).
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