
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนีก้ับชุดแฟลชที่รองร ับระบบ CLS:

1 ไมสามารถใชไดเมื่อวัดคาแสงแบบจดุ
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด qA/A ของชดุแฟลชไดโดยใชการต้ังคาแบบกําหนดเอง “A” จะถูกเลอืกเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU
4 อัตโนมัติที่ไมใช TTL จะถูกเลือกเมือ่ใชเลนสชนิดไมมี CPU
5 สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกลองเทานั้น
6 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
7 อัตโนมัติที่ไมใช TTL (A) จะใชกับเลนสชนิดไมมี CPU ไมวาจะเลือกโหมดจากชุดแฟลชไวที่โหมดใด
8 ตัวเลือก qA และ A จะขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกกับแฟลชหล ัก
9 รองรับคุณสมบัติเดียวกันกับชุดแฟลชรีโมตที่มี AWL แบบออพติคอล
10 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN และ M เทานั้น
11 ใชไดเฉพาะในโหมดควบคุมแฟลช i-TTL หรือเมือ่ต้ังค าแฟลชใหสงแฟลชนําในโหมดควบคุมแฟลช qA หรือ A
12 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทานั้น
13 สามารถอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง

ชุดแฟลชที่รองรบัระบบ CLS

SB-5000

SB-910,
SB-900,
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB-R200

SB-400

SB-300

แฟลชเด ี ยว

i-TTL
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจติอล SLR 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจติอล SLR ✔ 2 ✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔ — — ✔ ✔

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ 3 — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — 4 ✔ 3 — — — — — — —

GN ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง ✔ ✔ ✔ — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5 — — ✔ 5 ✔ 5

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —

การควบค ุมการทำงานแฟลชแบบไร สายออพต ิคอล
มาสเตอร 

การควบคุมแฟลชรีโมต ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 ✔ — — —

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

[A:B] การควบคุมแฟลชไรสายอยางรวดเร็ว ✔ — ✔ — — ✔ 6 — — —

qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ ✔ ✔ — — — — — — —

A อัตโนมัติ ไมใช TTL — — 7 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ — ✔ 5 — — — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ — — — — — — —

ระยะไกล

i-TTL i-TTL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

[A:B] การควบคุมแฟลชไรสายอยางรวดเร็ว ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

qA/A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/อัตโนมัติ ไมใช TTL ✔ 8 ✔ 8 — — — — — — —

M ปรับเอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — —

RPT การยิงแฟลชซํ้า ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสายที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ ✔ 9 — — — — — — — —

การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ ✔

การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED) — — — — ✔ — — — —

แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมติั 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

การล็อคคาแสงแฟลช 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ไฟชวยหา AF สําหรับพื้นที่ AF หลายจุด ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

การลดตาแดง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — ✔ —

ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — —

อัพเดทเฟรมแวรแฟลชของกลอง ✔ ✔ 13 ✔ — ✔ — — — ✔
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