
เลนสชนดิไมมี CPU อาจนํามาใชไดเมือ่กลองอยูในโหมด M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถลั นชัตเตอรได 
ทานตองปรับคารูรบัแสงเองโดยใชวงแหวนปรับร ูรบัแสงของเลนสและระบบวัดแสงของกลอง การควบค ุมแฟลช i-TTL และคุณลักษณะอื่นๆ 
ที่ตองใชเลนส CPU ไมสามารถใชงานได เลนสชนิดไมมี CPU บางชนิดไมสามารถใชงานได ดูขอมูลเพ ิ่มเติมจาก “เลนสชนดิไมมี CPU 
และอุปกรณเสรมิที่ไมรองรบั”

เลนสชนิดไมมี CPU ท่ีรองรับ

การตั้งคากลอง โหมดโฟกัส โหมดถายภาพ

เลนส/อปุกรณเสริม AF
MF (การวัดระยะแบบ

อิเลก็ทรอนิกส) MF M โหมดอืน่ๆ
เลนส AI-, AI-modified NIKKOR หรือ Nikon Series E — z 1 z z 2 —
Medical NIKKOR 120mm f/4 — z z z 2, 3 —
Reflex NIKKOR — — z z 2 —
PC NIKKOR — z 4 z z 2 —
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI — z 5 z z 2 —
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 6 — z 1 z z 2 —
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ 13; 
PN-11)

— z 1 z z 2 —

1 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
2 สัญลักษณแสดงคาแสงจะใชงานไมได
3 สามารถใชไดท่ีความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
4 ไมสามารถใชรวมกับการเอยีงหรือขยับเลนส
5 โดยคารูรับแสงท่ีมีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวาน้ัน
6 ประกอบในทิศทางแนวตั้ง (สามารถใชในแนวนอนไดเม่ือประกอบเขากับกลองแลว)
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