
Alla olevassa kaaviossa näkyy ohjelmoidun automatiikan valotusohjelma:

EV:n suurin ja pienin arvo vaihtelevat ISO-herkkyyden mukaan; yllä olevassa kaaviossa oletetaan, että 
ISO-herkkyys vastaa arvoa ISO 100. Matriisimittausta käytettäessä yli 16 1/3 EV:n olevat arvot 
pyöristetään arvoon 16 1/3 EV:tä.

Valotusohjelma

ISO 100; objektiivi, jonka suurin aukko on f/1.4 ja pienin aukko f/16 
(esim. AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G)

A
uk

ko

Suljinaika (sekunteina)

-4 -3 12 13-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

f/1.4

f/1

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32
30" 15" 8" 4" 2" 1" 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000

22

21
20

19

18

17

16
15
14

[ EV
]

23

16
1 /3

f/1
.4

 −
 f/

16

D850 Verkko-ohje 6MB4171C-01_P01-01Fi


